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PP Ø200  14.53ml  <--

PP Ø200  20.93ml  <--

PP Ø200  10.20ml  <-- PP Ø200  13.37ml  <-- PP Ø200  15.17ml  <-- PP Ø200  10.86ml  <-- PP Ø200  13.55ml  <--

PP Ø200  12.12ml  <-- PP Ø200  16.87ml  <-- PP Ø200  12.71ml  <-- PP Ø200  12.80ml  <--

PP Ø200  18.71ml  <--

PP Ø200  15.67ml  <--

PP Ø200  26.15ml  <--

PP Ø200  38.68ml  <--

PP Ø200  15.07ml  <--

PP Ø200  20.98ml  <--

PP Ø200  17.46ml  <--
PP Ø200  15.01ml  <--

PP Ø200  11.46ml  <--
PP Ø200  25.73ml  <--

REU-1
TN: 350.46m
Fe: 349.36m
Pr Fe: 1.10m

N1
TN: 348.50m
Fe: 347.40m
Pr Fe: 1.10m

N2
TN: 347.02m
Fe: 345.92m
Pr Fe: 1.10m

N3
TN: 342.57m
Fe: 341.47m
Pr Fe: 1.10m

REU-2
TN: 341.79m
Fe: 340.69m
Pr Fe: 1.10m

N4
TN: 339.52m
Fe: 338.42m
Pr Fe: 1.10m

N5
TN: 338.36m
Fe: 337.26m
Pr Fe: 1.10m

REU-3
TN: 336.89m
Fe: 335.79m
Pr Fe: 1.10m

N6
TN: 335.85m
Fe: 334.75m
Pr Fe: 1.10m

N7
TN: 334.91m
Fe: 333.81m
Pr Fe: 1.10m

N8
TN: 333.72m
Fe: 332.62m
Pr Fe: 1.10m

REU-4
TN: 332.69m
Fe: 331.59m
Pr Fe: 1.10m

N9
TN: 331.99m
Fe: 330.89m
Pr Fe: 1.10mN10

TN: 331.11m
Fe: 330.01m
Pr Fe: 1.10m

N11
TN: 330.49m
Fe: 329.39m
Pr Fe: 1.10m

N12
TN: 329.39m
Fe: 328.29m
Pr Fe: 1.10m

N13
TN: 328.47m
Fe: 327.37m
Pr Fe: 1.10m

N14
TN: 327.31m
Fe: 326.21m
Pr Fe: 1.10m

REU-5
TN: 326.22m
Fe: 325.12m
Pr Fe: 1.10mN15

TN: 325.13m
Fe: 324.03m
Pr Fe: 1.10m

N16
TN: 324.59m
Fe: 323.49m
Pr Fe: 1.10m

N17
TN: 323.02m
Fe: 321.92m
Pr Fe: 1.10m

R-exist
TN: 322.14m
Fe: 321.04m
Pr Fe: 1.10m

REU-6
TN: 329.08m
Fe: 327.98m
Pr Fe: 1.10m

N18
TN: 328.53m
Fe: 327.43m
Pr Fe: 1.10m

N19
TN: 328.13m
Fe: 327.03m
Pr Fe: 1.10m

N20
TN: 327.23m
Fe: 326.13m
Pr Fe: 1.10m

<--  8.58m

<--  8.97m

<--  9.75m

<--  7.08m

<--  6.35m
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Route départementale D9

Chemin communal

Désignation de la pièce 

38420 DOMENE

PROFILS ETUDES 
Tél : 04 76 52 94 84 - Fax : 04 79 26 59 30

Bâtiment Magbel

ped@profilsetudes.fr - http://www.profilsetudes.fr

Echelle

Maître d'Oeuvre

Chargés d'affaireIndice Mise à jourDate

Désignation de la pièce

Nature des Ouvrages

08 02 1957

Maître d'Ouvrage

DEPARTEMENT DE L'ISERE

Tél. : 04 76 97 60 19 - Fax : 04 76 71 93 03 - mairie@stmaximin38.fr 
Répidon - BP 22 - 38530 SAINT-MAXIMIN

Commune de SAINT-MAXIMIN

ZI – 52 rue du Moirond

RESEAUX DIVERS

RENOUVELLEMENT RESEAU D'EAU POTABLE
ET D'EAUX PLUVIALES ET CREATION RESEAU

D'EAUX USEES AU HAMEAU "LA COMBE"

PROJET

3.1 - PLAN MASSE EAUX USEES

1/250 G38-426RH171-PRO-3.1a

TPE-MDAa 24/02/17 Version initiale
b

c
d

e

L'application du cadastre est graphique.
Seul un bornage contradictoire réalisé par un géomètre
expert peut fixer définitivement les limites de propriété.

Canalisation d'eaux usées
Regard 

Réseaux projetés

Branchement d'eaux usées

Parcelles 

LEGENDE :

Bâtiment 

Cadastre

Bord de chaussée
Topographie

Mur
Bâtiment

Réseaux existants
Réseau basse tension souterrain (Retour DT)
Réseau télécom souterrain (Retour DT)

PI Poteau incendie, bouche à clé, grille, regard existant

Boîte de branchement

Sous chaussée communale

0.10 0.10

Couche d'enrobage gravette 4/12  (ép. 0,10 m sur canalisation)

Lit de pose gravette 4/12 (ép. 0,10 m)

Matériaux 0/80 (ép. 0,64 m)

Couche de réglage 0/31,5  (ép. 0,10 m)

Couche d'assise béton bitumineux (ép. 0,06 m)

Sous chaussée départementale

0.40 0.40

1.20

1.00

0.10

Couche d'enrobage gravette 4/12  (ép. 0,10 m sur canalisation)

Lit de pose gravette 4/12 (ép. 0,10 m)

Matériaux 0/80 (ép. 0,64 m)

Couche de réglage 0/31,5  (ép. 0,10 m)

Couche d'assise béton bitumineux (ép. 0,06 m)

0.40 0.20

1.20

1.30

0.40

0.10

0.40 0.30

0.10

Couche d'enrobage gravette 4/12  (ép. 0,10 m sur canalisation)

Lit de pose gravette 4/12 (ép. 0,10 m)

Matériaux 0/80 (ép. 0,64 m)

Couche de réglage 0/31,5  (ép. 0,10 m)

Couche d'assise béton bitumineux (ép. 0,06 m)

0.40 0.20

1.20

1.30

0.10

0.40 0.30

0.40

0.1
0

0.0
5

0.10

Couche d'enrobage gravette 4/12  (ép. 0,10 m sur canalisation)

Lit de pose gravette 4/12 (ép. 0,10 m)

Matériaux 0/80 (ép. 0,57 m)

Couche de réglage 0/31,5  (ép. 0,12 m)

Couche d'assise béton bitumineux (ép. 0,06 m)

0.40 0.20

1.20

1.30

0.40

0.10

0.40 0.30

Couche d'assise grave bitume (ép. 0,05 m)


