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1.  CADRE JURIDIQUE 

La ƌĠgleŵeŶtatioŶ appliĐaďle eŶ ŵatiğƌe d͛ĠpuƌatioŶ des eauǆ usĠes ƌepose suƌ la DiƌeĐtive 
EuƌopĠeŶŶe Ŷ° ϵϭ/Ϯϳϭ/CEE du Ϯϭ ŵai ϭϵϵϭ, aiŶsi Ƌue suƌ la Loi suƌ l͛Eau Ŷ° ϵϮ-3 du 3 janvier 1992 
ƌĠŶovĠe paƌ la Loi suƌ l͛Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. 

1.1.  LA DIRECTIVE EUROPEENNE DE 1991 La Directive Européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines a fixé, pour 
l͛eŶseŵďle des Etats ŵeŵďƌes de l͛UŶioŶ EuƌopĠeŶŶe, des oďjeĐtifs ĐoŶĐeƌŶaŶt la ĐolleĐte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires. Cette directive a été retranscrite en droit 
fƌaŶçais paƌ la Loi suƌ l͛Eau du ϯ jaŶvieƌ ϭϵϵϮ et le dĠĐƌet Ŷ° ϵϰ-469 du 3 juin 1994. 

1.2.  LA LOI SUR L’EAU 
La Loi suƌ l͛Eau a ƌeŶfoƌĐĠ les dispositioŶs ĐoŶĐeƌŶaŶt l͛assaiŶisseŵeŶt, doŶt la ƌespoŶsaďilitĠ 
d͛oƌgaŶisatioŶ et de contrôle incombe aux communes ou à la structure compétente en assainissement.  
L’artiĐle ϯϱ de la Loi sur l’Eau du ϯ jaŶvier ϭ99Ϯ ĐoŵplĠtĠ du Code des ColleĐtivitĠs Territoriales 
par l’article L 2224.10 prévoit, après enquête publique, que les communes ou leur établissement public de coopération délimitent : 
■ « les zoŶes ƌelevaŶt de l͛assaiŶisseŵeŶt ĐolleĐtif, où les ĐoŵŵuŶes soŶt teŶues d͛assuƌeƌ la collecte des eaux usées domestiques et le stoĐkage, l͛ĠpuƌatioŶ et le ƌejet ou la ƌĠutilisatioŶ 

de l͛eŶseŵďle des eauǆ ĐolleĐtĠes » ; 
■ « les zoŶes ƌelevaŶt de l͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif où les ĐoŵŵuŶes soŶt teŶues, afiŶ de 

pƌotĠgeƌ la saluďƌitĠ puďliƋue, d͛assuƌeƌ le ĐoŶtƌôle des dispositifs d͛assaiŶisseŵeŶt et si elles le décident, leur entretien » ; Remarque : 
o L’assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif ;ou assaiŶisseŵeŶt autoŶoŵe ŵeŶtioŶŶĠ paƌ le Code de 

la SaŶtĠ PuďliƋueͿ est dĠfiŶi Đoŵŵe « tout sǇstğŵe d’assaiŶisseŵeŶt effeĐtuaŶt la collecte, le prétƌaiteŵeŶt, l’ĠpuƌatioŶ, l’iŶfiltƌatioŶ ou le ƌejet des eauǆ usĠes 
doŵestiƋues des iŵŵeuďles ŶoŶ ƌaĐĐoƌdĠs au ƌĠseau puďliĐ d’assaiŶisseŵeŶt ». 

o A titƌe d’illustƌatioŶ, uŶ assaiŶisseŵeŶt dit « ƌegƌoupĠ » pouƌ uŶ haŵeau ou uŶ gƌoupe 
d’haďitatioŶs pouƌƌa ƌeleveƌ de l’assaiŶisseŵeŶt ĐolleĐtif si les tƌavauǆ 
d’assaiŶisseŵeŶt ĐoŵpoƌteŶt uŶ ƌĠseau ƌĠalisĠ sous ŵaîtƌise d’ouvƌage puďliƋue, et de 
l’assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif daŶs le Đas ĐoŶtƌaiƌe. 

■ « les zoŶes où des ŵesuƌes doiveŶt ġtƌe pƌises pouƌ liŵiteƌ l͛iŵpeƌméabilisation des sols et 
pouƌ assuƌeƌ la ŵaîtƌise du dĠďit de l͛ĠĐouleŵeŶt des eauǆ pluviales et de ƌuisselleŵeŶt » ; 

■ « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollutioŶ Ƌu͛elles appoƌteŶt au ŵilieu aƋuatiƋue ƌisƋue de Ŷuiƌe gƌaveŵeŶt à l͛effiĐaĐitĠ des 
dispositifs d͛assaiŶisseŵeŶt ».  

La loi sur l’eau Ŷ°ϮϬϬϲ-1772 du 30 décembre 2006 contraint les collectivités compétentes en 
ŵatiğre d’assaiŶisseŵeŶt à ĐertaiŶes oďligatioŶs par rapport au systğŵe d’assaiŶisseŵeŶt collectif : 
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■ La collectivité assure le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le 

tƌaŶspoƌt et l͛ĠpuƌatioŶ des eauǆ usĠes, aiŶsi Ƌue l͛ĠliŵiŶatioŶ des ďoues pƌoduites ; 
■ Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la collectivité assure le 

ĐoŶtƌôle des iŶstallatioŶs d͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif. Cette ŵissioŶ de ĐoŶtƌôle est effectuée soit par une véƌifiĐatioŶ de la ĐoŶĐeptioŶ et de l͛eǆĠĐutioŶ des iŶstallatioŶs ƌĠalisĠes ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et 
d͛eŶtƌetieŶ pouƌ les autƌes iŶstallatioŶs, ĠtaďlissaŶt, si ŶĠĐessaiƌe, uŶe liste des tƌavauǆ à effectuer. 

1.3.  DECRET DU 3 JUIN 1994 – ARRETE DU 21 JUILLET 2015 Ces textes, relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées fixent notamment les 
pƌesĐƌiptioŶs teĐhŶiƋues appliĐaďles à la ĐoŶĐeptioŶ et gestioŶ des sǇstğŵes d͛assaiŶisseŵeŶt, les modalités de surveillance et de contrôles des installations. 
L͛aƌtiĐle ϭϲ du dĠĐƌet du ϯ juiŶ ϭϵϵϰ, iŵpose auǆ ĐoŵŵuŶes l͛ĠlaďoƌatioŶ d͛uŶ pƌogƌaŵŵe 
d͛assaiŶisseŵeŶt. 

1.4.  GESTION DE L’ASSAINISSEMENT : PRINCIPALES OBLIGATIONS Le Code Général des Collectivités Territoriales impose : 
■ Pouƌ l͛assaiŶisseŵeŶt ĐolleĐtif ;R ϮϮϮϰ-11 à R 2224-16) : 

o Un traitement des effluents pour les communes ou agglomérations représentant moins de 2000 équivalent-habitants avant le 31 décembre 2005 ; 
■ Pouƌ l͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif ;L ϮϮ24-9) : 

o La ŵise eŶ plaĐe du ĐoŶtƌôle teĐhŶiƋue de l͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif, aveĐ la 
ĐƌĠatioŶ d͛uŶ SeƌviĐe PuďliĐ de l͛AssaiŶisseŵeŶt NoŶ ColleĐtif ;SPANCͿ avaŶt le ϯϭ décembre 2005. Le Code de la Santé Publique (Article L. 1331-1) impose : 

■ Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit paƌ l͛iŶteƌŵĠdiaiƌe de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.  
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2.  SYNTHESE DE L’ETUDE 
2.1.  DONNEES GENERALES La commune de Saint-Maximin est située en limite Isère/Savoie à l͛est de PoŶtĐhaƌƌa, suƌ le versant de Bramefarine. Elle est ĐoŵposĠe d͛uŶ ƌegƌoupeŵeŶt de ϭϮ haŵeauǆ. La population actuelle de la commune de Saint-Maximin est de 660 habitants (source INSEE 2013). Cette population augmente régulièrement depuis 1968 avec une augmentation de + 0,7 % à + 1,2% par an. 

La ĐoŵŵuŶe est eŶ Đouƌs de ƌĠdaĐtioŶ de soŶ PLU et Đ͛est daŶs Đe Đadƌe Ƌue s͛iŶsĐƌit Đette note.  
2.2.  ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
2.2.1.  RĠseau d’assaiŶisseŵeŶt 
2.2.1.1. Descriptif des réseaux 

Le ƌĠseau d͛assaiŶisseŵeŶt de SaiŶt-MaǆiŵiŶ est d͛uŶe loŶgueuƌ totale de 11,3 km, répartis de la sorte : 
■ 997 m de réseau unitaire gravitaire, 
■ 7,3 km de réseau séparatif gravitaire, 
■ 450 m de réseau séparatif en refoulement, 
■ 2,6 km de réseau pluvial gravitaire. 
Le ƌĠseau d͛assaiŶisseŵeŶt est à ϴϵ% sĠpaƌatif.   Ce réseau est ĠƋuipĠ de Ϯ postes de ƌefouleŵeŶt et de ϭ dĠveƌsoiƌ d͛oƌage : 

 Poste des Rippelets, assuƌe la ƌepƌise des efflueŶts d͛eŶviƌoŶ  30 EH en plus des effluents des Bretonnières 
 Poste des Bretonnières 
 DĠveƌsoiƌ d͛oƌage d͛AvaloŶ, environ 50 EH transitent en temps sec par cet ouvrage 

Il Ŷ͛Ǉ a pas d͛iŶfoƌŵatioŶs spĠĐifiƋues suƌ les voluŵes ou teŵps de dĠveƌseŵeŶt suƌ les diffĠƌeŶts postes. Pour Saint-Maximin, le taux de raccordement au rĠseau d’assaiŶisseŵeŶt est de ϳϴ % environ en 2016, soit 236 abonnés. 
2.2.1.2. Diagnostic des réseaux 

Il Ŷ͛Ǉ a pas eu de ŵesuƌes spĠĐifiƋues suƌ le ƌĠseau de la ĐoŵŵuŶe. Les iŶdiĐateuƌs suƌ le ƌĠseau 
tel Ƌue la suƌfaĐe aĐtive au ŵğtƌe liŶĠaiƌe de ƌĠseau ou le voluŵe d͛eauǆ Đlaiƌes paƌasites 
peƌŵaŶeŶtes au ŵğtƌe liŶĠaiƌe de ƌĠseau Ŷ͛oŶt pas pu ġtre définis. 
AuĐuŶ diagŶostiĐ Ŷ͛a ĠtĠ ƌĠalisĠ suƌ le ƌĠseau eǆistaŶt depuis le pƌĠĐĠdeŶt SĐhĠŵa DiƌeĐteuƌ 
d͛AssaiŶisseŵeŶt ƌĠdigĠ eŶ ϮϬϬϳ. 
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2.2.2.  Traitement des eaux usées 

L͛eŶseŵďle des eauǆ usĠes ĐolleĐtĠes de la ĐoŵŵuŶe soŶt eŶvoǇĠes à la statioŶ d͛ĠpuƌatioŶ de Pontcharra qui est gérée et exploitée par le Syndicat Intercommunal d͛assaiŶisseŵeŶt du Bréda, le SABRE. Cette station, de type boue activées à faible charge, a une capacité nominale de 28 000 EH ŵais ƌeçoit aujouƌd͛hui uŶe Đhaƌge ŵaǆiŵale eŶtƌaŶte correspondant à 14 757 EH.  (Source : sirem.eaurmc.fr) 

 Fig. 2-a : LoĐalisatioŶ de la ĐoŵŵuŶe et de l͛uŶitĠ tƌaiteŵeŶt à laƋuelle elle est ƌattaĐhĠe   Synthèse des renseignements généraux : Station : Pontcharra Maitre d'Ouvrage SABRE Date de mise en service 02/11/2004 Capacité nominale 28 000 EH Débit de référence 6500 m3/j Charge maximale entrante 14 757 EH Production de boue 237 tMS/an Elimination des boues Compostage  La station de Pontcharra a une marge de traitement de  pollution de 13 243 EH soit 794,6 kg DBO5/j, eŶ s͛appuǇaŶt suƌ la ƌelatioŶ : 1EH = 60 g DBO5/j. Règlementairement, elle est conforme en équipement et en performances depuis au moins 2008. 
La statioŶ d͛ĠpuƌatioŶ fait l͛oďjet d͛uŶe autorisation de rejet au titƌe de la loi suƌ l͛eau :  
■ Arrêté préfectoral n° 2003-06 934 du 01/07/2003   

STEP Pontcharra 
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2.3.  EXTENSIONS ET TRAVAUX A VENIR 
2.3.1.  Mise eŶ sĠpaƌatif d’AvaloŶ Les travaux à venir vont permettre de transformer le réseau unitaire d͛AvaloŶ en réseau séparatif. Ces travaux devƌaieŶt ġtƌe ŵeŶĠs d͛iĐi ϮϬϭϴ et soŶt ĐhiffƌĠs à ϭϵϳ ϴϱϬ,ϬϬ € HT d͛apƌğs le sĐhĠŵa 

diƌeĐteuƌ d͛assaiŶisseŵeŶt de ϮϬϭϯ.  

 Fig. 2-b : Collecteurs unitaires  
L͛antenne solitaire qui se rejetait dans le milieu naturel a dĠjà fait l͛oďjet de tƌavauǆ, pouƌ ġtƌe 
ƌeliĠ gƌavitaiƌeŵeŶt au ĐolleĐteuƌ passaŶt le loŶg de la ƌoute ŶatioŶale au Ŷoƌd d͛AvaloŶ (rectangle vert). 

 Fig. 2-c : Futur tracé du hameau d'Avalon (collecteur séparatif en rouge) 
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La seconde antenne va être reprise en séparatif et prolongée pour raccorder certaines habitations non-raccordées à ce jour, comme le montre la plan ci-dessus. 

2.3.2.  Extension du réseau à la Combe Une extension est aussi prévue sur le hameau de La Coŵďe d͛iĐi ϮϬϭϴ pour collecter les effluents de ce hameau. Ensuite, une canalisation de transit va être mise en place pour desservir les haďitatioŶs eǆistaŶtes eŶ vue d͛uŶ tƌaiteŵeŶt de Đes efflueŶts à la STEP de Pontcharra. Ces travaux sont chiffrés à 384 ϬϬϬ,ϬϬ € HT. 

 Fig. 2-d : Réseau unitaire (en rouge) et séparatif à étendre, La Combe Le réseau de La Combe va être repris en séparatif et prolongé en amont du hameau en suivant la route arrivant par le sud. De plus, une antenne va être créée pour raccorder les quatre habitations dans le secteur sud-ouest de La Combe. La partie nord-est du hameau sera laissée en assainissement non-collectif. Le plan masse du nouveau tracé EU est en Annexe.   
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2.4.  ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
2.4.1.  Description du service 

La gestioŶ du seƌviĐe de l͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif est assurée par le SABRE. 
D͛apƌğs uŶe Ġtude ƌĠalisĠe paƌ NICOT CoŶtƌôle eŶ jaŶvieƌ ϮϬϭϯ, la ĐoŵŵuŶe Đoŵptait 79 installations d’assaiŶisseŵeŶt autoŶoŵe, dont : 
■ Seulement 2 conformes ; 
■ 27 non conformes mais tolérables ; 
■ Le reste étant non conforme et représentant un point noir.  Les hameaux suivant sont en assainissement non collectif : 
■ Le Mouret ; 
■ Repidon.  De plus, certains hameaux possèdent un réseau de collecte mais sont considérés comme étant en assainissement non-collectif car ils ne sont raccordés à aucun système de traitement collectif et se rejettent en milieu naturel : 
■ La Combe ; 
■ UŶe paƌtie d͛AvaloŶ.  

2.4.2.  Aptitude des sols à l’assaiŶisseŵeŶt iŶdividuel 
2.4.2.1. Contexte géologique général La formation de Bramefarine constitue une masse compacte imperméable modelée dans les 

ĐalĐaiƌes ŵaƌŶeuǆ et les sĐhistes aƌgileuǆ du juƌassiƋue ŵoǇeŶ Doggeƌ. L͛Ġpaisseuƌ de Đe substratum est comprise entre 600 et 1000 m. La couverture quaternaire correspond aux formations glaciaires wurmiennes. Elles constituent un matériau hétérogène, le plus souvent argileux ou argilo limoneux, mais où peuvent exister des 
Ŷiveauǆ gƌaveleuǆ. L͛Ġpaisseuƌ de Đette foƌŵatioŶ est tƌğs vaƌiaďle de ŵoiŶs de ϭ ŵ suƌ les Đƌġtes et les pentes à plus de 5 m dans les dépressions.  
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2.4.2.2. Pédologie et aptitude des sols 

UŶe Ġtude gĠologiƋue a ĠtĠ ƌĠalisĠe eŶ ϮϬϬϳ paƌ le ďuƌeau d͛Ġtudes SOLEAU afiŶ de dĠfiŶiƌ 
l͛aptitude des sites à l͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif. Sont rappelés ci-apƌğs les ĐoŶĐlusioŶs de l͛Ġtude. La ĐoŵŵuŶe dispose d͛uŶe Đaƌte d͛aptitude des 
sols à l͛assaiŶisseŵeŶt autoŶoŵe.  Secteur des Bretonnières Terrains de nature essentiellement limono-argileuse très peu perméables. Une grande partie du 
seĐteuƌ situĠ à l͛eǆtƌĠŵitĠ haute du haŵeau est ĐlassĠ eŶ ƌisƋue de glissement de terrain au PPR. Présence du captage communal du puits du Grand Pré. Secteur iŶapte à l’assaiŶisseŵeŶt iŶdividuel paƌ iŶfiltƌatioŶ.  Secteur des Rippelets Nombreux secteurs classés en risque de glissement de terrain et toute infiltration des EU et EP est proscrite. Secteur dĠfavoƌaďle à l’assaiŶisseŵeŶt iŶdividuel paƌ iŶfiltƌatioŶ.  Secteur du Crêt 
Sols ŵoǇeŶŶeŵeŶt peƌŵĠaďles jusƋu͛à ϳϬ Đŵ de pƌofoŶdeuƌ, tƌğs hĠtĠƌogğŶes, vaƌiaŶt d͛uŶ pôle sablo-limoneux à un pôle argileux. Une large bande de terrain en contrebas immédiat est classée en zone de glissement de terrain où toute infiltration est proscrite.  
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Secteur des Rojons – La Dobo – Le Chapela et les Bruns 
SeĐteuƌ ďieŶ ƌaĐĐoƌdĠ au ƌĠseau d͛assaiŶisseŵeŶt. Sols limono-argileux souvent hydromorphes, iŶaptes à l͛assaiŶisseŵeŶt iŶdividuel paƌ iŶfiltƌatioŶ. Secteur de le Combe – La Perrière Sols à dominante limoneuse peu perméables et hydromorphes. 
La Đaƌte de faisaďilitĠ de l͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif seloŶ l͛aptitude des sols se tƌouve eŶ annexe. 
Les teƌƌaiŶs eŶ ƌouge soŶt iŶaptes à l͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif paƌ iŶfiltƌatioŶ pouƌ Đause 
d͛iŵpeƌŵĠaďilitĠ des sols, de foƌte peŶte Ŷatuƌelle ou de ƌisƋue de glisseŵeŶt de teƌƌaiŶ. Les terrains verts sont sains et perméables et se prêtent à la mise eŶ œuvƌe de filiğƌe paƌ infiltration (filtre à sable vertical drainé + tranchée de dissipation). 

2.4.2.3. Les ĐoŶtƌaiŶtes liĠes à l’aptitude des sols La perméabilité étant très variable, seuls des tests de perméabilité sur les parcelles concernées peuvent renseigŶeƌ suƌ l͛aptitude du sol eŶ pƌĠseŶĐe à l͛assaiŶisseŵeŶt. En fonction des épaisseurs de sol, des pentes des terrains, des perméabilités et des surfaces 
dispoŶiďles, ĐhaƋue filiğƌe d͛assaiŶisseŵeŶt autoŶoŵe devƌa ġtƌe adaptĠe à la paƌĐelle ;filtƌe à sable drainé ou non, aménagé en tertre ou non). Une étude de sol à la parcelle est préconisée, en cas de nouvelle installation ou en rénovation. 
L͛assaiŶisseŵeŶt autoŶoŵe est ƌeteŶu suƌ les haďitatioŶs plaĐĠes à l͛ĠĐaƌt des ƌĠseauǆ 
d͛assaiŶisseŵeŶt eǆistaŶts ou projetés.  

2.5.  GESTION DES EAUX PLUVIALES 
2.5.1.  Réseau pluvial La commune de Saint-Maximin dispose en grande partie de réseaux séparatifs. Seuls les secteurs Avalon et La Combe disposent encore de réseaux unitaires. Les autres secteurs disposent de réseaux pluviaux qui parcourent la commune et rejettent les eaux pluviales dans les différents ruisseaux de la commune via des exutoires.  

Des ŵesuƌes pƌĠveŶtives doiveŶt ġtƌe pƌises loƌs de l͛uƌďaŶisatioŶ de la commune qui pourrait entraîŶeƌ l͛iŵpeƌŵĠaďilisatioŶ des suƌfaces. Afin de limiter les conséquences du développement du bourg sur la gestion des eaux pluviales, il faudra au maximum favoriser la rétention des eaux pluviales : création de bassin, puits de rétention avant rejet en ruisseau ou fossé, mise en place de techniques alternatives (chaussées réservoirs, création de fossés, de puits d͛iŶfiltƌatioŶ, etĐ…). 
AuĐuŶe Ġtude Ŷ͛a ĠtĠ réalisée sur le ruissellement et la gestion des eaux pluviales. Cependant, aucun dysfoŶĐtioŶŶeŵeŶt ŵajeuƌ Ŷ͛a ĠtĠ oďseƌvĠ et porté à connaissance des élus. 

2.5.2.  RisƋues d’iŶoŶdatioŶ 
AuĐuŶe Ġtude d͛assaiŶisseŵeŶt pluvial ou d͛iŶoŶdaďilitĠ Ŷ͛a ĠtĠ eŶgagĠe suƌ la ĐoŵŵuŶe.  Ce 
ƌisƋue Ŷatuƌel peut ĐoŶĐeƌŶeƌ les aďoƌds des ƌiviğƌes ŵais auĐuŶe zoŶe haďitaďle Ŷ͛est concernée.  
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3.  PRESENTATION DU ZONAGE 
3.1.  ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
3.1.1.  Contexte réglementaire 

UŶe ƌeŵaƌƋue pƌĠalaďle suƌ la poƌtĠe du zoŶage d͛assaiŶisseŵeŶt doit ġtƌe appoƌtĠe ;Eǆtƌait de la Circulaire n°97-49 du 22 mai 1997) : 
La dĠliŵitatioŶ des zoŶes ƌelevaŶt de l͛assaiŶisseŵeŶt ĐolleĐtif ou ŶoŶ ĐolleĐtif, Ŷ͛a pas pouƌ effet 
de ƌeŶdƌe Đes zoŶes ĐoŶstƌuĐtiďles. AiŶsi, le ĐlasseŵeŶt d͛uŶ seĐteuƌ eŶ zoŶe d͛assaiŶisseŵeŶt 
ĐolleĐtif a siŵpleŵeŶt pouƌ effet de dĠteƌŵiŶeƌ le ŵode d͛assaiŶisseŵeŶt Ƌui seƌa ƌeteŶu et Ŷe peut avoir pour effet : 
■ Ni d͛Ġviteƌ au pĠtitioŶŶaiƌe de ƌĠaliseƌ uŶe iŶstallatioŶ d͚assaiŶisseŵeŶt iŶdividuel ĐoŶfoƌŵe à la réglementation dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date 

de desseƌte des paƌĐelles paƌ le ƌĠseau d͛assaiŶisseŵeŶt, 
■ Ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des équipements 

puďliĐs d͛assaiŶisseŵeŶt ŶĠĐessaiƌe à leuƌ desseƌte. 
3.1.2.  OƌgaŶisatioŶ du seƌviĐe d’assainissement collectif Ce service public à caractère industriel et commercial (art. L.2224-8 à 12 du CGCT, Circ. 22/05/97) est financé par une redevance correspondant au coût du service rendu. Le budget assainissement est annexe au budget général et doit être équilibré en dépenses/recettes. 
3.1.3.  Travaux programmés en collectif 

 L͛assaiŶisseŵent collectif dessert le centre-village et tous les hameaux excepté Le Mouret, Repidon et La Combe.  
Il a ĠtĠ ƌeteŶu de Ŷe pas faiƌe d͛eǆteŶsioŶ des ƌĠseauǆ sur les zones en assainissement non-collectif. Cependant, les antennes unitaires d͛AvaloŶ et de La Combe seront transformées en séparatif et un collecteur sera créé pour transférer les eaux usées vers la STEP de Pontcharra.  

3.2.  ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
3.2.1.  Données généƌales suƌ l’assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif 
3.2.1.1. Contexte réglementaire « Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.» (Extrait du Code Général des Collectivités Territoriales, article R. 2224-7). La collectivité a alors un devoir de contrôle suƌ les ouvƌages d͛assaiŶisseŵeŶt iŶdividuel via uŶ 

SeƌviĐe PuďliĐ d͛AssaiŶisseŵeŶt ColleĐtif ;SPANCͿ. Le pƌopƌiĠtaiƌe a le devoiƌ de ŵettƌe eŶ conformité ses équipements et de les entretenir régulièrement. 
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Les assainissements non collectifs sont régis paƌ l'aƌƌġtĠ du ϳ septeŵďƌe ϮϬϬϵ ŵodifiĠ paƌ l͛aƌƌġtĠ 
du ϳ ŵaƌs ϮϬϭϮ. La Ŷoƌŵe autoƌisaŶt les dispositifs d͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif est la Ŷoƌŵe AFNOR NF XP DTU 64.1. Ils doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique. Dans tous les cas, ils comprennent au minimum : 
■ Un dispositif de prétraitement constitué au minimum par une fosse septique toutes eaux (ou une fosse septique et un bac à graisses) ; 
■ Un dispositif d'épuration et d'évacuation, fonction des conditions de sol et de relief. 

3.2.1.2. Le pré-traitement La « Fosse Septique Toutes Eaux » recueille les eaux vannes (W-C) et les eaux ménagères. Son volume est d'au moins 3 m3 pour les logements jusqu'à 5 pièces, il est augmenté de 1 m3 par pièce supplémentaire. Il s'y déroule deux types de phénomènes : 
■ Un phénomène physique de clarification par décantation des matières en suspension les plus lourdes (boues) et dégraissage par flottation (les graisses rendues par les eaux forment en se refroidissant une croûte en surface) ; 
■ Un phénomène biologique avec digestion anaérobie des boues (début de dégradation de la charge organique). La « Fosse Septique Toutes Eaux » assure uniquement un prétraitement nécessaire au bon fonctionnement du système d'épuration. Pour que la fosse soit efficace, les eaux usées doivent y séjourner assez longtemps. Son volume est prévu pour que les eaux usées d'une famille moyenne y séjournent au moins 3 jours. Elle doit être contrôlée et vidangée tous les 2 à 4 ans : en effet, les boues et graisses diminuent son volume utile ; si celui-ci est trop réduit, les eaux usées sortant de la fosse risquent d'être trop chargées en graisse et en matières en suspension qui peuvent colmater le dispositif d'épandage. Il existe d'autres systèmes de prétraitement, mais moins performants, utilisés sous réserve 
d'aĐĐeptatioŶ paƌ l͛ARS daŶs ĐeƌtaiŶs Đas paƌtiĐulieƌs. La « Fosse Septique Eaux Vannes » ne recevant que les eaux de W-C., est admise exceptionnellement dans le cas de rénovation d'installations anciennes, si elle est complétée par un bac séparateur à graisses pour les eaux ménagères. 
Le pƌĠfiltƌe a pouƌ ƌôle de liŵiteƌ les ĐoŶsĠƋueŶĐes d͛uŶ ƌelaƌgage aĐĐideŶtel de ŵatiğƌes eŶ suspension en quantité importante suite à un dysfonctionnement hydraulique. Il présente également l͛iŶtĠƌġt d͛Ġviteƌ le dĠpaƌt de paƌtiĐules isolĠes de deŶsitĠ pƌoĐhe de ϭ, 
susĐeptiďles d͛oďtuƌeƌ les oƌifiĐes situĠs eŶ aval. Il doit pouvoir être nettoyé sans occasionner de départ de boues vers le massif filtrant. Il doit effectivement se bloquer et donc déborder en cas de problème. Il est obligatoire, dans le cas exceptionnel de réhabilitation, de séparer les eaux vannes des eaux ménagères. 

3.2.1.3. Epuration et évacuation Un épandage souterrain est constitué par des tranchées filtrantes, lorsque les conditions de sol (profondeur, perméabilité, absence de nappe) et de relief le permettent. Il assure l'épuration et l'évacuation des effluents. 
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Les tranchées filtrantes peuvent être remplacées par divers dispositifs pour pallier certaines contraintes du sol (tertre filtrant, sol reconstitué, filtre à sable drainant). Ces dispositifs n'assurent que la fonction traitement. Ils nécessitent donc un dispositif d'évacuation des eaux (puits d'infiltration ou rejet vers le réseau hydrographique). Les puisards ou puits d'infiltration, ne sont que des procédés d'évacuation, sans épuration, et ne peuvent être utilisés qu'à la sortie d'un dispositif de type filtre à sable drainé après autorisation préfectorale. 

3.2.1.4. Autƌes systğŵes d’assaiŶisseŵeŶt autoŶoŵe 
D͛autƌes sǇstğŵes d͛assaiŶissement autonomes existent. Ces dispositifs sont agréés par le 
MiŶistğƌe de l͛EĐologie et du DĠveloppeŵeŶt Duƌaďle. Les agréments sont é publiés au Journal Officiel. Leur consultation est possible sur le site du ministère de l͛eŶviƌoŶŶeŵeŶt. 

3.2.2.  Organisation du seƌviĐe d’assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif 
L͛aƌƌġtĠ du Ϯϳ avƌil ϮϬϭϮ fiǆe les ŵodalitĠs de l͛eǆĠĐutioŶ de la ŵissioŶ de ĐoŶtƌôle des 
iŶstallatioŶs d͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif. Le SeƌviĐe PuďliƋue de l͛AssaiŶisseŵeŶt NoŶ ColleĐtif (SPANC) a pour tâches, qui lui sont dévolues, les suivantes : 
■ CoŶtƌôle teĐhŶiƋue des dispositifs d͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ ĐolleĐtif tƌaitaŶt les eauǆ usĠes domestiques (ni industrielles, ni agricoles) ; 
■ VĠƌifiĐatioŶ teĐhŶiƋue de la ĐoŶĐeptioŶ, l͛iŵplaŶtatioŶ et la ďoŶŶe eǆĠĐutioŶ ;avant remblaiement) des ouvrages ; 
■ Vérification périodique du bon fonctionnement : 

o Bon état des ouvrages, 
o BoŶ ĠĐouleŵeŶt des efflueŶts jusƋu͛au tƌaiteŵeŶt, 
o Accumulation normale des boues dans la fosse septique ou fosse septique toutes eaux, 
o Contrôle de la qualité du rejet le cas échéant éventuellement entretien : organisation 

et pƌise eŶ Đhaƌge ĐolleĐtive des Đoûts d͛eŶtƌetieŶ des ouvƌages si les Ġlus le dĠĐideŶt. Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial (art. L.2224-8 à 12 du CGCT). A ce titre, il est financé par une redevance correspondant au coût du service rendu (égalité des usagers devant le service). 
Le SPANC a pouƌ ŵissioŶ d͛assuƌeƌ uŶ ĐoŶtƌôle teĐhŶiƋue, il Ŷe ĐoŶstitue pas uŶe poliĐe administrative propre au service compétent.   

3.3.  IMPACT DU ZONAGE SUR L’URBANISATION FUTURE 
Pouƌ les seĐteuƌs où le sĐĠŶaƌio de l͛assaiŶisseŵeŶt ŶoŶ-ĐolleĐtif est ƌeteŶu, l͛uƌďaŶisatioŶ devƌa 
se faiƌe eŶ foŶĐtioŶ de la ƋualitĠ des sols. Elle devƌa ġtƌe ƌĠduite ou ďloƋuĠe loƌsƋue l͛aptitude médiocre des sols nécessite la mise en place de filières drainées (la filière dérogatoire est à 
pƌĠĐoŶiseƌ uŶiƋueŵeŶt pouƌ la ƌĠhaďilitatioŶ d͛iŶstallatioŶs eǆistaŶtesͿ. 
Suƌ les seĐteuƌs où le ĐoŶteǆte gĠopĠdologiƋue est favoƌaďle, l͛uƌďaŶisatioŶ pouƌƌa se dĠvelopper 
si la faisaďilitĠ de l͛assaiŶisseŵeŶt autoŶoŵe est pƌise eŶ Đoŵpte dğs la ĐoŶĐeptioŶ et la 
ĐoŶstƌuĐtioŶ de Ŷouvelles haďitatioŶs. Nous ƌappeloŶs à Đet effet Ƌu͛il est foƌteŵeŶt 
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recommandé de demander une étude de sol à la parcelle pour toute nouvelle installation ou 
ƌĠhaďilitatioŶ, gaƌaŶtissaŶt l͛optiŵisatioŶ et le ďoŶ foŶĐtioŶŶeŵeŶt de la filiğƌe. 
Les sĐĠŶaƌios d͛assaiŶisseŵeŶt ĐolleĐtif peuveŶt peƌŵettƌe uŶ dĠveloppeŵeŶt plus ĐoŶsĠƋueŶt 
des haŵeauǆ, eŶ s͛affƌaŶĐhissaŶt ŶotaŵŵeŶt des ĐoŶtƌaiŶtes d͛haďitat comme les maisons sans terrain attenant, pour lesquelles il est donc difficile, voire impossible, de mettre en place un 
dispositif d͛assaiŶisseŵeŶt autoŶoŵe ĐoŶfoƌŵe. 
Il est doŶĐ iŵpoƌtaŶt de dĠfiŶiƌ les ĠveŶtuelles zoŶes d͛uƌďaŶisatioŶ futuƌe et d͛eŶ tenir compte 
daŶs le zoŶage de l͛assaiŶisseŵeŶt.  

3.4.  ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU 
Le zoŶage d͛assaiŶisseŵeŶt ĐolleĐtif ƌeste siŵilaiƌe au pƌĠĐĠdeŶt à l͛eǆĐeptioŶ de ƋuelƋues parcelles dont la desserte sera assurée par les mises en séparatif.  La commune a décidé de maintenir son zonage actuel, les travaux retenus permettent de desservir 50 habitations sur le secteur de La Combe évitant ainsi le  rejet dans le milieu naturel des eaux usées. Ces eaux usées seront alors acheminées vers la STEP de Pontcharra. Les autres hameaux actuellement non desservis sont maintenus en assainissement non collectif. Le plaŶ du zoŶage d͛assaiŶisseŵeŶt ĐolleĐtif et ŶoŶ ĐolleĐtif de la ĐoŵŵuŶe de SaiŶt MaǆiŵiŶ établi sur fond cadastral est joint à la présente note. Il a été réalisé sur la carte du PLU.    
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4.  ANNEXES 
4.1.  ANNEXE 1 - PLAN DE ZONAGE   
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4.2.  ANNEXE 2 - CARTE D’APTITUDE DES SOLS   
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4.3.  ANNEXE 3 – PLAN MASSE EU « LA COMBE » 


